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型式番号 依頼者 種別 型式 適合年月日
認評駐閉第２６～１号 ヤマトプロテック株式会

社
閉鎖型泡水溶液ヘッド バルブ型Ｃ６８、感知範囲ｒ２．１、呼称１５（標準ｒ

２．１、下向き、発泡倍率５倍以上）
平成26年10月23日

認評駐閉第２６～１～１
号

ヤマトプロテック株式会
社

閉鎖型泡水溶液ヘッド バルブ型Ｃ６８、感知範囲ｒ２．１、呼称１５（標準ｒ
２．１、下向き、発泡倍率５倍以上）

平成26年12月18日

認評駐閉第２６～２号 ヤマトプロテック株式会
社

閉鎖型泡水溶液ヘッド バルブ型Ｃ６８、感知範囲ｒ２．１、呼称１５（標準ｒ
２．１、上向き、発泡倍率５倍以上）

平成26年10月23日

認評駐閉第２６～２～１
号

ヤマトプロテック株式会
社

閉鎖型泡水溶液ヘッド バルブ型Ｃ６８、感知範囲ｒ２．１、呼称１５（標準ｒ
２．１、上向き、発泡倍率５倍以上）

平成26年12月18日

認評駐閉第２６～３号 能美防災株式会社 閉鎖型泡水溶液ヘッド バルブ型Ｃ６６、感知範囲ｒ２．８、呼称１０（標準ｒ
２．８、下向き、発泡倍率５倍未満）

平成26年10月23日

認評駐閉第２６～４号 能美防災株式会社 閉鎖型泡水溶液ヘッド バルブ型Ｃ６６、感知範囲６．４×３．２、呼称１５
（矩形６．４×３．２、下向き、発泡倍率５倍未満）

平成26年10月23日

認評駐閉第２６～５号 能美防災株式会社 閉鎖型泡水溶液ヘッド バルブ型Ｃ８８、感知範囲ｒ２．８、呼称１０（標準ｒ
２．８、下向き、発泡倍率５倍未満）

平成26年10月23日

認評駐閉第２６～６号 能美防災株式会社 閉鎖型泡水溶液ヘッド バルブ型Ｃ６６、感知範囲ｒ２．８、呼称１０（標準ｒ
２．８、上向き、発泡倍率５倍未満）

平成26年10月23日

認評駐閉第２６～７号 ニッタン株式会社 閉鎖型泡水溶液ヘッド 可溶片型Ｃ７２、感知範囲ｒ２．８、呼称１５（標準ｒ
２．８、下向き、発泡倍率５倍未満）

平成26年10月23日

認評駐閉第２６～８号 ニッタン株式会社 閉鎖型泡水溶液ヘッド 可溶片型Ｃ９６、感知範囲ｒ２．８、呼称１５（標準ｒ
２．８、下向き、発泡倍率５倍未満）

平成26年10月23日

認評駐閉第２６～９号 ニッタン株式会社 閉鎖型泡水溶液ヘッド 可溶片型Ｃ７２、感知範囲ｒ２．８、呼称１５（標準ｒ
２．８、上向き、発泡倍率５倍未満）

平成26年10月23日

認評駐閉第２６～１０号 ニッタン株式会社 閉鎖型泡水溶液ヘッド 可溶片型Ｃ９６、感知範囲ｒ２．８、呼称１５（標準ｒ
２．８、上向き、発泡倍率５倍未満）

平成26年10月23日
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